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Załącznik Nr 1 do SIWZ
PODZIAŁ PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA NA ZADANIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PODZIAŁ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZADANIA 

	Nr zadania
	Nazwa zadania

	1
	Dostawa środków audiowizualnych


	2
	Dostawa filmów dydaktycznych

	3
	Dostawa map górniczych i geologicznych


OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ZADANIE NR 1

Dostawa środków audiowizualnych obejmująca:

	Komputer z oprogramowaniem
	szt
	1

	Lp
	Nazwa komponentu
	Wymagania

	1.
	Jednostka centralna 
	PROCESOR

typ: dwurdzeniowy procesor klasy x86,

częstotliwość taktowania: minimum 2.7 Ghz,

częstotliwość taktowania szyny danych (FSB): minimum 800 MHz,

rozmiar pamięci cache 2 poziomu (L2): minimum 2 MB,

PŁYTA GŁÓWNA

· zapewniająca minimum: obsługę urządzeń SATA ; obsługę procesora ww. procesora,

wyposażona w minimum: 2 gniazda pamięci DDR2 (lub DDR3), złącze PCI Express x16, obsługę 4 GB RAM; port PS2: 2 porty PS2; port LPT, port COM, port USB: 6 portów USB 2.0,

PAMIĘĆ RAM

wielkość: minimum 2 GB DDR2 lub DDR3 (moduły min. 2GB min. 800 MHz ),

DYSK TWARDY

Pojemność: minimum 250 GB,

typ: serial ATA, prędkość obrotowa minimum 7200 rpm,

KARTA DŹWIĘKOWA

typ: zintegrowana karta dźwiękowa min. 16-bitowa

KARTA GRAFICZNA

1.

typ: integrowana, 

pamięć: minimum 256 MB pamięci własnej, lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymaga się uzupełnienia pamięci operacyjnej w przypadku współdzielenia); 

złącza: D-SUB 15 pin i/lub DVI (odpowiednie złącze powinien posiadać monitor zawarty w zestawie),

2.

typ: PCI-Expressx16, 

pamięć: minimum 256 MB pamięci własnej DDR3 (lub nowsza); 

złącza: 2x D-SUB 15 pin (lub DVI - należy dołączyć odpowiednie konwertery do D-SUB 15 pin), chłodzenie: pasywne,

KOMUNIKACJA

typ: Ethernet ,obsługująca przepustowości: 10/100/1000 ze złączem RJ 45, obsługująca następujące min. ustawienia trybów: 10Mbps half i full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto,

OBUDOWA

· wymiary: suma wymiarów obudowy (szerokość+głębokość+wysokość) nie przekraczająca 110 cm,

porty: 6 złącz USB, wyjście audio mini-jack, wejście mikrofonowe mini-jack,

ZASILACZ

moc: dopasowana do potrzeb jednostki centralnej, nie mniej niż 350W, 

zasilanie: 230V AC, 60Hz

OPROGRAMOWANIE

Licencja dożywotnia dla Windows 7 Home Premium 32bit w polskiej wersji językowej, system zainstalowany na dysku twardym wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu lub równoważny:

- posiadający co najmniej te same funkcjonalności,

- kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemu.

Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, tym dla  ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD-ROM,

NAPĘD OPTYCZNY

Wewnętrzna nagrywarka DVD ± RW,

Interfejs: SATA

CZYTNIK KART PAMIĘCI

Typ: wewnętrzny,

Obsługiwane karty pamięci: minimum SD, CF I, CF II

	2. 
	Klawiatura 
	Przewodowa w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows „polski programisty”, klawiatura musi być wyposażona w  2 klawisze ALT (prawy i lewy)

Klawiatura spełnia zalecenia określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), złącze:  PS2 lub USB

	3.
	Mysz
	Przewodowa optyczna, min. dwa przyciski, jedna rolka, złącze PS2 lub USB, ergonomiczna podkładka pod mysz 

	4.
	Monitor LCD 19”
	panel: TFT TN 18.5”-19.5”,

plamka pion/poziom: maksymalnie 0,285 mm,

jasność: minimum 300 cd/m2,

kontrast: minimum 850:1,

czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms GTG,

częstotliwość pionowa: mininimum 75Hz przy rozdzielczości maksymalnej,

kąt widoczności poziomy/pionowy: minimum 160°/160°,

rozdzielczość: 1440x900 lub 1680x1050,

kolory: minimum 16 milionów,

sygnał wejściowy obrazu: D-Sub 15 pin lub DVI-D (DVI-I),

zasilacz: wbudowany,

sterowanie właściwościami monitora za pomocą przycisków na obudowie (sterowanie OSD),

monitor w momencie odbioru przez zamawiającego nie może zawierać martwych pikseli i subpikseli,

zużycie energii: max 45W podczas pracy,

regulacja: pochylenia,

wbudowane głośniki,

zasilanie: 230V AC, 60Hz

	5.
	Certyfikaty
	certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 (dla jednostki centralnej)

CE, TCO’03, ENERGY STAR (lub równoważne) dla monitora

	6.
	Wyposażenie
	Przewody zasilające do monitora i jednostki centralnej, przewód sygnałowy do połączenia monitora z jednostką centralną, przewód audio do podłączenia monitora z jednostką centralną

	7.
	Gwarancja
	minimum 36m-cy


	Zestaw: komputer + monitor dla ucznia
	kpl
	15

	Lp
	Nazwa komponentu
	Wymagania

	1.
	Jednostka centralna 
	PROCESOR

typ: dwurdzeniowy procesor klasy x86,

częstotliwość taktowania: minimum 2.7 Ghz,

częstotliwość taktowania szyny danych (FSB): minimum 800 MHz,

rozmiar pamięci cache 2 poziomu (L2): minimum 2 MB,

PŁYTA GŁÓWNA

· zapewniająca minimum: obsługę urządzeń SATA ; obsługę procesora ww. procesora,

wyposażona w minimum: 2 gniazda pamięci DDR2 (lub DDR3), złącze PCI Express x16, obsługę 4 GB RAM; port PS2: 2 porty PS2; port LPT, port COM, port USB: 6 portów USB 2.0,

PAMIĘĆ RAM

wielkość: minimum 2 GB DDR2 lub DDR3 (moduły min. 2GB min. 800 MHz ),

DYSK TWARDY

Pojemność: minimum 250 GB,

typ: serial ATA, prędkość obrotowa minimum 7200 rpm,

KARTA DŹWIĘKOWA

typ: zintegrowana karta dźwiękowa min. 16-bitowa

KARTA GRAFICZNA

typ: integrowana, 

pamięć: minimum 256 MB pamięci własnej, lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymaga się uzupełnienia pamięci operacyjnej w przypadku współdzielenia); 

złącza: D-SUB 15 pin i/lub DVI (odpowiednie złącze powinien posiadać monitor zawarty w zestawie),

KOMUNIKACJA

typ: Ethernet ,obsługująca przepustowości: 10/100/1000 ze złączem RJ 45, obsługująca następujące min. ustawienia trybów: 10Mbps half i full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto,

OBUDOWA

· wymiary: suma wymiarów obudowy (szerokość+głębokość+wysokość) nie przekraczająca 110 cm,

porty: 6 złącz USB, wyjście audio mini-jack, wejście mikrofonowe mini-jack,

ZASILACZ

moc: dopasowana do potrzeb jednostki centralnej, nie mniej niż 350W, 

zasilanie: 230V AC, 60Hz

OPROGRAMOWANIE

Licencja dożywotnia dla Windows 7 Home Premium 32bit w polskiej wersji językowej, system zainstalowany na dysku twardym wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu lub równoważny:

- posiadający co najmniej te same funkcjonalności,

- kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemu.

Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, tym dla  ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD-ROM,

NAPĘD OPTYCZNY

Wewnętrzna nagrywarka DVD ± RW,

Interfejs: SATA

CZYTNIK KART PAMIĘCI

Typ: wewnętrzny,

Obsługiwane karty pamięci: minimum SD, CF I, CF II

	2. 
	Klawiatura 
	Przewodowa w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows „polski programisty”, klawiatura musi być wyposażona w  2 klawisze ALT (prawy i lewy)

Klawiatura spełnia zalecenia określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), złącze:  PS2 lub USB

	3.
	Mysz
	Przewodowa optyczna, min. dwa przyciski, jedna rolka, złącze PS2 lub USB, ergonomiczna podkładka pod mysz 

	4.
	Monitor LCD 19”
	panel: TFT TN 18.5”-19.5”,

plamka pion/poziom: maksymalnie 0,285 mm,

jasność: minimum 300 cd/m2,

kontrast: minimum 850:1,

czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms GTG,

częstotliwość pionowa: mininimum 75Hz przy rozdzielczości maksymalnej,

kąt widoczności poziomy/pionowy: minimum 160°/160°,

rozdzielczość: 1440x900 lub 1680x1050,

kolory: minimum 16 milionów,

sygnał wejściowy obrazu: D-Sub 15 pin lub DVI-D (DVI-I),

zasilacz: wbudowany,

sterowanie właściwościami monitora za pomocą przycisków na obudowie (sterowanie OSD),

monitor w momencie odbioru przez zamawiającego nie może zawierać martwych pikseli i subpikseli,

zużycie energii: max 45W podczas pracy, 

regulacja: pochylenia,

wbudowane głośniki,

zasilanie: 230V AC, 60Hz

	5.
	Certyfikaty
	certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 (dla jednostki centralnej)

CE, TCO’03, ENERGY STAR (lub równoważne) dla monitora

	6.
	Wyposażenie
	Przewody zasilające do monitora i jednostki centralnej, przewód sygnałowy do połączenia monitora z jednostką centralną,

	7.
	Gwarancja
	minimum 36m-cy


	Drukarka laserowa
	Szt.
	1

	Lp
	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	1.
	Drukarka laserowa monochromatyczna
	prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normalną jakością): do 22 str./min,

jakość druku: minimum 600 x 600 dpi, 

normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): minimum 10000 stron, 

technologia druku: monochromatyczny druk laserowy, 

liczba podajników papieru: minimum 1, 

gramatura nośników: minimum od 60 do 90 g/m2,

obsługiwane wymiary nośników: A4, A5, A6

podajnik papieru: minimum 250 arkuszy (typu szuflada), 

odbiornik papieru minimum 80 arkuszy, 

pamięć: minimum 8 MB, 

komunikacja: USB 2.0, 

obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7

wydajności tonera (A4, w czerni): minimum 2500 standardowych stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752,

wymiary: suma wysokość/szerokość/głębokość nie przekracza 110 cm,

zasilanie: 230V AC, 60Hz

	2.
	Certyfikaty
	CE, Energy Star

	3.
	Wyposażenie
	Toner, przewód zasilający, przewód USB, sterowniki dla systemu Windows

	4.
	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy


	Rzutnik multimedialny
	Szt.
	1

	Lp
	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	1.
	Projektor
	technologia wyświetlania: LCD lub DLP,

rozdzielczość: minimalnie 1280x800,

przekątna obrazu: minimum 40”-300”,

jasność: minimum 2000 ANSI lumenów,

kontrast: minimum 450:1,

zoom: manualny,

trwałość lampy: minimum 2000h

złącza: D-Sub 15 pin, HDMI(lub DVI-I), RCA Jack (Kompozytowy video), Mini-DIN 4-pin Jack (S-Video),  

kompatybilność ze standardami komputerowymi: VGA, SVGA, XGA, SXGA/SXGA+,WXGA,

kompatybilność z sygnałami video: PAL,

obsługa OSD: tak,

poziom hałasu: maksymalnie 40dB,

audio: wbudowane głośniki, złącze mini Jack,

zasilanie: 230V AC; 60Hz

	2.
	Wyposażenie
	pilot bezprzewodowy, kabel zasilający, kabel D-sub15, kabel audio, torba

	3.
	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy oraz minimum 6 miesięcy na lampę


	Telewizor z montażem u zamawiającego
	Szt.
	1

	Lp
	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	1.
	Telewizor
	TUNER TELEWIZYJNY 

zintegrowany tuner: tak,

tuner cyfrowy: DVB [DVB-T/DVB-T (H.264)], 

standardy telewizyjne: PAL-D/K: , DVB-T, DVB-T (H.264), 

OBRAZ 

rozmiar ekranu (przekątna): 46“,

format obrazu: panoramiczny 16:9,

typ wyświetlacza: plazmowy wyświetlacz Full (1920 x 1080 pikseli),

obsługiwany sygnał PC: VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, 1920 x 1080,

dostępne formaty obrazu: 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI), 1125 (1080)/50p (HDMI), 1125 (1080)/60p (HDMI),

kontrast: dynamiczny:  minimum 2 000 000:1; natywny minimum 30 000:1,

DŹWIĘK 

system głośników: pełnozakresowy stereo,

wyjście głośnikowe: minimum 20 W (10 W x 2), 

ZŁĄCZA 

wejścia HDMI: minimum 3 (1 z boku, 2 z tyłu) [wer. 1.3] ,

kompozytowe wejście wideo: złącze typu RCA x 1,

wejście audio (dla wideo): złącza typu RCA (L, P) 

komponentowe wejście wideo: złącza typu RCA x 3 [Y, PB, PR] ,

wejście monitorowe PC: D-sub, 15-pinowe,

wejście audio (dla HDMI, PC, Component): złącza typu RCA (L, P),

21-pinowe wejście/wyjście: AV wej./wyj., RGB wej.

FUNKCJE 

zdalne sterowanie: IR,

menu OSD: tak, 

tryb oszczędzania energii: tak,

zasilanie: AC 230V, 60Hz,

pobór mocy (znamionowy), (użytkowanie), (oczekiwanie): maksymalnie odpowiednio 400 W, 200 W, 1 W 

waga: maksymalnie 35 kg

	2.
	Wyposażenie
	pilot bezprzewodowy, kabel zasilający, kabel D-sub15 (długość minimum 10m), wieszak ścienny do zamontowania telewizora na ścianie

	3.
	Gwarancja
	minimum 24 miesięce 


	Odtwarzacz CD
	szt.
	1

	Lp
	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	1.
	Odtwarzacz CD
	TUNER 

odbierane zakresy fal: FM,

cyfrowa synteza częstotliwości: tak,

liczba stacji w pamięci: 20,

CD 

odtwarzanie MP3: tak,

odtwarzanie płyt CD, CD-R/RW: tak,

OGÓLNE 

głośniki: minimum 2 x 1W,

wyświetlacz LCD: tak 

port USB: tak

zasilanie: 230V AC, 60Hz,

masa: maksymalnie 4 kg

	2.
	Wyposażenie
	przewód zasilający

	3.
	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy


	Ekran składany
	szt.
	1

	Lp
	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	1.
	Ekran ścienny
	przeznaczenie: dla projektora LCD lub DLP,

powierzchnia użytkowa ekranu:  minimum 170 x 120 cm, 

montaż: możliwość montażu na ścianie i suficie,

powierzchnia: biała matowa,

konstrukcja: metalowa,

regulacja: wysokości dolnej krawędzi

	2.
	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy


	Ekran składany
	szt.
	1

	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	Ekran
	przeznaczenie: dla projektora LCD lub DLP,

powierzchnia użytkowa ekranu:  minimum 200 x 200 cm, 

powierzchnia: biała matowa,

konstrukcja: na składanym statywie, na jednej nodze.

	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy


	Kserokopiarka
	szt.
	1

	Lp
	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	1.
	Kopiarka cyfrowa
	funkcje urządzenia: kopiarka, drukarka, skaner

technologia druku: laserowa,

rozmiar nośnika: A5, A4, A3,

szybkość druku: minimum do 18 str./min.,

pamięć: 96 MB,

rozdzielczość: minimum 600x600 dpi,

gramatura papieru: minimum 70-120 g/m2,

pojemność podajników papieru:  1. szuflada na minimum 250 arkuszy, 2. szuflada na minimum 250 arkuszy, 3. ręczny na minimum 80 arkuszy,

obsługiwane systemy operacyjne : Microsoft Windows,

typ skanera: płaski, kolorowy,

optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600 x 600 dpi,

skalowanie: minimum 50-200 %,

złącza zewnętrzne: USB 2.0, RJ45 (karta sieciowa 10/100),

duplex: automatyczny,

automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych DADF: format A3-A5, minimum 50 arkuszy A4, szybkość skanowania minimum 20 stron/min,

cokół(stolik): tak, odpowiedni dla konfiguracji, dedykowany dla modelu,

zasilanie: 230V AC, 60Hz

	2.
	Wyposażenie
	toner, przewód zasilający, przewód USB o długości minimum 3m

	3.
	Certyfikaty
	Energy Star

	3.
	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy


	Tablica interaktywna z montażem u zamawiającego
	szt.
	1

	Lp
	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	1.
	Tablica interaktywna
	Technologia: IR (pozycjonowanie w podczerwieni),
Obsługa: piórem bez konieczności stosowania baterii, za pomocą palca, dowolnym wskaźnikiem,
Przekątna tablicy: 90 – 100 cali,
Przekątna powierzchni roboczej: 85 – 100 cali,
Rodzaj powierzchni: Matowa, 
Format obrazu: 4:3,
Rozdzielczość rzeczywista: minimum 4096 x 4096,
Dokładność odczytu: maksymalnie 3 mm
Prędkość kursora: minimum 100"/sekundę,
Czas reakcji: pierwsza kropka: maksymalnie 30ms; ciągła kropka: maksymalnie 10ms,
Komunikacja: USB,
Paski skrótów: wyświetlanie na tablicy,
Waga tablicy: maksymalnie 30 kg
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP Windows Vista, Windows 7
Zasilanie port: USB,
Oprogramowania w języku polskim,

	2.
	Wyposażenie
	3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB minimum 7 m, uchwyty do montażu na ścianie, instrukcja obsługi,

	3.
	Gwarancja
	minimum 5 lat na powierzchnię i elektronikę 


	Projektor do tablicy interaktywnej
	szt.
	1

	Lp
	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	1.
	Projektor do tablicy interaktywnej
	technologia wyświetlania: DLP,

rozdzielczość: minimalnie 1280x800,

przekątna obrazu: minimum 50”-200”,

jasność: minimum 2500 ANSI lumenów,

kontrast: minimum 1500:1,

zoom: manualny,

trwałość lampy: minimum 3000h

złącza: D-Sub 15 pin, HDMI(lub DVI-I), RCA Jack (Kompozytowy video), Mini-DIN 4-pin Jack (S-Video),  

kompatybilność ze standardami komputerowymi: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA,

kompatybilność z sygnałami video: PAL,

obsługa OSD: tak,

poziom hałasu: maksymalnie 35dB,

audio: wbudowany głośnik, złącze Jack,

odległość od ekranu: minimum w zakresie 0.5 m – 10 m,

zasilanie: 230V AC; 60Hz

	2.
	Wyposażenie
	pilot bezprzewodowy, kabel zasilający, kabel D-sub15, kabel audio

	3.
	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy oraz minimum 12 miesięcy na lampę

	4.
	Montaż
	nad tablicą interaktywną do ściany lub sufitu w odległości ustalonej z zamawiającym


	Kamera tubusowi do mikroskopu polaryzacyjnego
	szt.
	1

	Lp
	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	1.
	Kamera Tubusowa
	Dane Techniczne:

- Rozdzielczość:  minimum: 2500×1500,

- korekcja koloru: posiada,
- automatyczny balans bieli: posiada,
- Złącze: USB 2.0,

- Kompatybilność z systemami: Winsows XP Windows Vista Windows7,
- Oprogramowanie do zrzutów ekranowych i sekwencji Video: posiada,
- Przetwornik: CMOS ½".

	2.
	Wyposażenie
	Adaptery: Ø23.2/ Ø30 i Ø23.2/ Ø30.5, kabel USB, min 1.5m,

	3.
	Gwarancja
	minimum 2 lata. 


ZADANIE NR 2

Dostawa filmów dydaktycznych na płytach cd lub dvd, obejmująca:

	      Lp.
	Tytuł filmu
	j.m.
	Ilość

	1) 
	„Wykonywanie wyrobisk korytarzowych”
	szt.
	1

	2) 
	 „Eksploatacja systemem ścianowym z zawałem stropu”
	szt.
	1

	3) 
	 „Eksploatacja systemem ścianowym z podsadzka hydrauliczną”
	szt.
	1

	4) 
	„System metanometryczny w kopalniach węgla kamiennego”.
	szt.
	1


ZADANIE NR 3

Dostawa map górniczych i geologicznych - 1 kpl., obejmująca:

atlas map zawierających przekroje geologiczne, profile1, mapy obszaru górniczego, mapy podstawowe wyrobisk górniczych, mapy przewietrzania, mapy przeciwpożarowe, mapy oddziałowe, mapy pokładowe oraz normy branżowe do sporządzania map górniczych. 

Dodatkowe wymagania dla wszystkich zadań

1. Oferowane towary (w tym również mapy oraz filmy) będą fabrycznie nowe, nieregenerowany, nierefabrykowane, nieużywane,  jednorodne w ramach poszczególnych pozycji i wolny od wad, w pełni zgodny ze specyfikacją techniczną.

2. Wykonawca udziela gwarancji na zaoferowany sprzęt na okres zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji postępowania. 

3. Wykonawca zapewni bezpłatny dla Zamawiającego serwis gwarancyjny obejmujący okresowe przeglądy sprzętu oraz ewentualne naprawy. Naprawa sprzętu winna być wykonana w ciągu 21 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wszelkie koszty, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.

4. W przypadku niewykonania naprawy w terminie 21 dni od daty zgłoszenia awarii, wady bądź usterki lub ponownego wystąpienia awarii, wady lub usterki sprzętu po wykonaniu  3 (trzech) napraw Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny               od wad w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia okoliczności powodujących tę wymianę. Na sprzęt naprawiony lub wymieniony okres gwarancji biegnie na nowo od dnia naprawy bądź dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego.

5. Wykonawca który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia na żądanie  zamawiającego, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty: w tym, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności CE, dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z wymaganiami specyfikacji, a w szczególności potwierdzające posiadanie wymaganych certyfikatów.               
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013





Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie 


� HYPERLINK "http://www.rpo.silesia-region.pl/" \t "_blank" �www.rpo.silesia-region.pl�
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Rybnik. Miasto z ikra.
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